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ACCIAI E BRONZO

I ACCIAIO TRAFILATO TONDO HEBRONZO FORATO
AISI 304 UNI 7013/7-Rg7
Ta%lio su richiesta. Utilizzato per la costruzione di svariati componenti
Nella tabella indicato il peso per verga da mt. 3 meccanici, offre alta precisione di lavorazione,

buona lavorabilita alla macchina utensile e ottime
caratteristiche meccaniche.

Campi di applicazione: parti di macchinari in
genere, boccole, ingranaggi etc.

Nella tabella indicato il peso per barra da cm. 50

vendita al kg.
CODICE DESCRIZIONE | (&
960315-00004 mm. 4 0,30
960315-00005 mm. 5 0,48 vendita al kg,
960315-00006 mm. 6 0,70 CODICE DESCRIZIONE KG
960315-00008 mm. 8 1’20 964010-00006 diam. 50 foro 30 8
960315-00010 mm.10 1 ’90 964010-00007 diam. 50 foro 35 7
960315-00012 mm.12 2:70 964010-00012 diam. 60 foro 40 9
960315-00015 mm.15 4,20 964010-00013 diam. 60 foro 45 8
960315-00020 mm.20 7,45 964010-00018 diam. 70 foro 40 14
960315-00025 mm.25 11,60 964010-00019 diam. 70 foro 45 12
960315-00030 mm.30 16,70 964010-00020 diam. 70 foro 50 10
960315-00035 mm.35 22,70 964010-00027 diam. 80 foro 50 20
960315-00040 mm.40 30,00 964010-00028 diam. 80 foro 55 17
964010-00029 diam. 80 foro 60 15
I BRONZO PIENO 964010-00035 diam. 90 foro 50 25
85111272213 ge-rl{l?costruzione di svariati componenti 2o RO d%am. oo G L
meccanici, offre alta precisione di lavorazione, 964010-00046 diam. 100 foro 50 30
buona lavorabilita alla macchina utensile e ottime 964010-00047 diam. 100 foro 60 26
caratteristiche meccaniche. =~ . 964010-00049 diam. 100 foro 70 24
g:;glgg,C};Ozglglfgfgg?;ﬁggggg‘macchma“ n 964010-03070 diam. 120 foro 70 42
Nella tabella indicato il peso per barra da cm. 50 964010-03080 diam. 120 foro 80 40
964010-05090 diam. 130 foro 90 42
964010-05100 diam. 130 foro 100 35
964010-07085 diam. 140 foro 80 60
964010-07100 diam. 140 foro 100 39
964010-09100 diam. 150 foro 100 55
964010-09120 diam. 150 foro 120 39
964010-10100 diam. 160 foro 100 75
964010-12130 diam. 180 foro 130 72
964010-14150 diam. 200 foro 150 74
vendita al kg.
CODICE DESCRIZIONE KG
964002-00020 diam. 20 2
964002-00025 diam. 25 3 ATTENZIONE!!!
964002-00030 diam. 30 4
ggjgg;gggig gizz 431(5) g Per le Vergh¢ di ag:ciaio trafilato tondo si
964002-00050 diam. 50 1 eseguono tagli a misura secondo I’esigenza
964002-00060 diam. 60 14 del cliente.
964002-00070 diam. 70 20
964002-00080 diam. 80 29
964002-00090 diam. 90 31
964002-00100 diam.100 43
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